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www.tuv.com
1D 0000057515

Dekorleisten Dekor- und Echtholzleisten

Leistentyp

HL1 HL 2 HL 3 Viertel SL3 SL5 SL21 SL 2 SL4 SL 18
Lange* 2570 2200 2570 2200 2570 2200 2570 2200 2570 2200 2570 2200 2570 2200 2570 2200 2570 2200 2570 2200
Breite/H6he x Starke (mm) 65 x 19 85x 19 105 x 19 14 x 20 40 x 16 50 x 16 100 x 25 50 x 19,5 60 x 19,5 70 x 16,5
Stiick pro Karton 15 10 8 70 25 20 10 36 32 15
Gewicht (kg) pro Stiick 1,54 1,31 2,26 1,94 2,97 2,54 0,40 0,34 0,90 0,77 1,30 1,11 2,56 2,19 1,03 0,86 1,27 1,08 1,75 1,50
Gewicht (kg) pro Karton 23,10 19,77 22,60 19,35 23,76 20,34 28,00 23,97 22,50 19,261 26,00 22,25 25,60 21,91 37,08 30,817 40,64 34,515 26,25 22,471
Farbe des Clips grin grin grin - orange rot - grin rot rot

Toleranzen (RAL-GZ 430)

Oberflachenglite erfullt
Frasung erflllt
Passgenauigkeit erfullt
Verarbeitung erfullt

Priifnorm Bewertung
il Chemische Beanspruchung DIN 68861-1 1C
Abriebbeanspruchung DIN 68861-2 2E
Kratzbeanspruchung DIN 68861-4 4 E
Lichtbestandigkeit EN 15187 > 6

DIN 68930 / 3 Zyklen
5h 23°C/ 85%

14h 40°C/ 92%

24h 23°C / 50%

Feuchte- / Klimawechselbestandigkeit

RAL 430-2

Dekorleiste: erfullt

Echtholzleisten: bedingt feuchtraumgeeignet

'uns_uol Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm) EN 16516 < 0,05 ppm
Entsorgung EAK-Schlissel 20 01 38
Anderung durch: [ QmB [ Dateiname: PA_TDS_Sockelleisten_DE_20210201
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